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PROHLASENI O SHODE ¢. 05-LESm-2019

vydané ve smyslu § 13 odstavec 2) zakona ¢. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisil, o technickych poZadavcich na
vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych zakon(
vyrobce:

Masonite CZ spol. s r.0.
Hruskové Dvory 82
586 02 Jihlava
ICO: 26482738

vydava prohléSeni o shodé viastnosti vyrobku
protipoZarni dvefe LUME EXTRA Smoke

protipozarni a koufotésné jednokfidlové piné hladké otoéné dvefe s polodrazkou pro osazeni do ocelové zarubné
s deklarovanou tfidou pozami odolnosti Els 30 / El2 30 / EW 30 a tiidou kouotésnosti C4Sa / C4Sz00

které slouZi jako pozarni uzavér (s pfislusnym zabudovanym kovanim) pro déleni prostor(i na pozami useky a na tnikovych
cestach.

Viyse uvedend dvefni kfidla mohou byt osazena bez dvefniho zavirate nebo s dveinim zaviratem s deklarovanou hodnotou
C0 az C4. Druh konstrukce vySe popsanych protipozamich a koufot&snych dvefi je DP3.

Posouzeni shody vyrobku se zakladnimi poZadavky bylo provedeno v souladu s poZzadavky § 5 nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpisti na
zakladé Stavebniho technického osvédgeni &. STO - 2019 - 0996a/P ze dne 31.10.2019

Pfi posouzeni shody byly pouzity nasledujici urdené normy a technické predpisy:

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb - Spolecna ustanoveni

CSN 74 6401 Drevéné dvefe. Zakladni ustanoveni

CSN EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb - Cast 2: Klasifikace podle vysledki zkousek
pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni

CSN EN 15269-1 Rozsifena aplikace vysledkil zkousek pozamni odolnosti alnebo koufotdsnosti sestav dvefi, uzavéra a
oteviravych oken véetné jejich prvki stavebniho kovani - Cast 1: Vieobecné pozadavky

CSN EN 15269-3 Rozsifena aplikace vysledkdl zkouSek pozami odolnosti ainebo koufotdsnosti sestav dvefi, uzavéri a
oteviravych oken véetné jejich prvkii stavebniho kovani - Cast 3: Pozarni odolnost dfevénych zavésovych a otoénych
dvefhich sestav a oteviravych oken v dfevéném ramu

CSN EN 15725 Protokoly o rozsifené aplikaci vysledkl zkouSek pozarnich viastnosti stavebnich vyrobki a konstrukci staveb

CSN EN 16034 Dvefe, vrata a otevirava okna - Norma vyrobku, funkéni viastnosti - Charakteristiky pozami odolnosti a/nebo
koufotésnosti

Certifikaci vyrobki podle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky provedla autorizovana osoba
Centrum stavebniho inZenyrstvi a. s, AO 212, ktera osvéddila dne 31.10.2019 vydanim certifikatu  vyrobku
C. AO212/C5/2019/0565a/P, Ze vyrobek a &innosti souvisejici s jeho vyrobou, je v souladu s technickymi pozadavky
v certifikatu uvedenych.

Timto prohladenim o shodé ¢. 05-LESm-2019 prohlasuje vjrobce, Ze viastnosti vyrobku spliiuji z&kladni poZadavky podie
nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti a pozadavky technickych pfedpis(, Ze vyrobek je za podminek
obvyklého pouZiti bezpecny a Ze pfijal opatfeni, kterymi zabezpetuje shodu viech vyrobku uvadénych na trh s technickou
dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.

V Jihlavé dne 31.10.2019

Pavel Satny
Generalni feditel |

\

Strana 1 (celkem 1)
Masonite internaticnal Corporation @ Masonite CZ
Masonite CZ spol. s r.0., Hruskové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic e Telefon: (00420} 567 121411
Fax: (00420) 567 210 183 « E-mail: czechinfo@masonite.com e 1C0: 26 48 27 38 @ DIC: CZ 26 48 27 38

Firma je zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v B, oddil C, viozka 44401
www.masonite.cz



