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Sprievodna dokumentacia k poziarnym dveram typu LUME EXTRA
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1. Montaz protipoziarnych dveri

Povolené interiérové prostredie vhodné na instalaciu, pouzivanie a skladovanie dveri:
e minimalna teplota prostredia 10 °C
teplotny rozdiel interiérov oddelenych dvermi max. 10 °C
vinkostny rozdiel interiérov oddelenych dvermi max. 10 %
relativna vihkost vzduchu v obidvoch interiéroch oddelenych dvermi 40 - 50 %
vihkost' muriva, omietok a podlah max. 5% (vyrobky nie je dovolené osadzovat do muriva alebo do stenovych panelov, kde by
vysSie percento vihkosti ohrozilo ich kvalitu a funkciu)

Dvere su uréené do ocelovych zarubni s tesnenim alebo bez tesnenia s hribkou plechu od 1,5 do 1,8 mm, vyrobenych podla normy STN 74
6501 (napr.: typ YH100 DV 900) alebo do protipozZiarnej oblozkovej zarubne typu SEPOS EW / EI 30 DP3 osadené do stavebného otvoru podia
montazneho navodu (vykresov) daného vyrobcom zarubne (pozrite tiez tabulku 1.2 v tomto dokumente). Ocelové zarubne je dovolené
inStalovat tzv. presne zamurovat do murovanej podpernej konstrukcie s minimalnou hribkou 100 mm. Ocelova zarubfia mé zvnutra na oboch
zvislych stranach aspor jeden ocelovy kotviaci pas, ktory musi byt ukotveny do steny. Na vyplnenie montaznej medzery medzi profilom zérubne
a murivom pouzite stavebné lepidlo alebo betdn (nie PUR penu). Drevené obloZkovej zarubne je dovolené intalovat do murovanej podpernej
konstrukcie s minimalnou hrubkou 100 mm podfa montaZneho navodu vyrobcu zarubni. Drevenu oblozkovu zérubiu je mozné instalovat aj do
lahkej montovanej konstrukcie (zhotovenej z doskového obkladu a stipikov vyrobenych z kovu alebo dreva) s poziarnou odolnostou rovnakou
alebo vy$3ou ako poziarny dverny uzaver, priCom sa pouzije upevnenie vhodné pre drevend oblozkovu zérubiiu v fahkych montovanych
kon3trukcidch. Montadzna medzera medzi drevenou zérubfiou a podpernou konstrukciou je vyplnena protipoziarnou montaznou penou TKK
TEKAPUR. MontaZ oblozkovej protipoZiarnej zarubne méze vykonavat len drZitel osved¢enia na montaz a reviziu zarubne.

Pri intalacii zarubne skontrolujte presnost montaze, a to zmeranim uhloprie¢ok, maximalny rozdiel méze Cinit 3 mm.

Odchylka od pravého uhla jednokridlovej zarubne smie byt maximalne 1,5 mm na Sirku zarubne, dvojkridlovej zarubne maximalne 2 mm.

Rozdiely Sirky zarubne v polodrazke meranej dole, uprostred a hore mozu byt max. 3 mm.

Prehnutie zvislého a vodorovného ostenia zarubne smie byt maximéalne 1,5 mm.

Odchylka v skrizeni zarubne smie byt maximalne 1,5 mm.

Skontrolujte stav apov spodnych dielov zavesov a o istite ich od pripadnych negistdt a potrite ich jemne vhodnym mazacim tukom.

Skontrolujte stav otvorov pre strelku a zavoru zadlabovacieho zamku.

Ak méa zarubria drazku na tesnenie, nainstalujte ho postupom predpisanym vyrobcom zarubne.

Vizualne skontrolujte neposkodenost dverného kridla (napr.: Skrabance, vylomené dverné zavesy, narazené hrany tzn. vSeobecne

poSkodenia zapri¢inené manipulaciou dvernym kridlom).

Nasadte dvere na zavesy v zarubni a kyvavym pohybom docielte toho, aby zavesy plne dosadli na dosadacie plochy zavesov.

e Pri montazi dverného kridla je nutné nastavit hornd a dolnu (ak su nastavitelné) diely zavesu do takej pozicie, aby po nasadeni dverného
kridla na zavesy zarubne a pri jeho dovreti boli dosiahnuté rovnomerné medzery medzi hranou dverného kridla a zarubriou (maximaine
povolené medzery medzi hranami dverného kridla a zarubriou resp. podlahou su v tab. 1.1). Spravnym nastavenim medzier sa zamedzi
oderu hran dverného kridla, pripadnému dalSiemu poSkodeniu dveri, a zaisti sa tym spravna funkcia poziarneho kridla v pripade poZiaru!
Medzera medzi hranou kridla a zarubfiou sa meria pomocou posuvného meradla a plasteliny.

e Po uzatvoreni dveri musi strelka zamku tplne zapadnut do otvoru v zarubni. Sigasne vizualne skontrolujte. Dalej na protipoziarne kridlo
namontujte vrchné odporuc¢ané alebo vyrobcom dveri schvalené vrchné kovanie alebo dverny dopinok vzdy podfa montazneho navodu
vyrobcu vrchného kovania alebo dverného doplnku, v sulade s tymto dokumentom. Po vymerani otvorov pre montazne skrutky vrchného
kovania vymontujte zamok. Po vyvftani otvorov vycistite dlab zamku a namontujte zamok spét.

o Po instalacii cylindrickej vioZky vyskusajte jej funkénost — zamykanie a odomykanie kridla v zarubni.

e V pripade potreby sa povoluje podlozenie hornych dielov dverného zavesu ocelovymi podloZzkami (podlozenie sa povoluje maximaine o 3

mm) s podmienkou zachovania odport¢anych medzier medzi hranami dverného kridla a z&rubriou resp. podlahou.

V tabulke 1.1 su uvedené maximalne

Maximalne povolené medzery medzi hranami dverného kridla a zarubiou resp. podlahou povolené medzery medzi hranami dverného

Jednokridlové dvere Dvojkridloveé dvere kridla a zérubfiou resp. podlahou. V{robca
Horna strana dverného kridla 6,9 mm 6,3 mm dverného kridla odportca nastavit medzery
Zamkova strana dverného kridla 8,4 mm 5,8 mm medzi hranami dverného kridla a zarubriou
Zavesova strana dverného kridla 9,4 mm 6,7 mm 51 mm. Medzi podlahou a kridlom 8+2
Dolna strana dverného kridla 10,8 mm 10,9 mm E:irgl'a'\iﬁz;hr;a”am' pasivneho a aktivneho
Maximalne vyhnutie kridla od zarubne 3,0 mm 3,0mm o

Tab. 1.1 - maximélne povolené medzery
- Odporucané stavebné otvory (SO) pre osadenie protipoziarnej

SRS SRansee e oblozkovej zarubne typu SEPOS EW / EI 30 DP3
o Oblozkova protipoziarne zdrubna

menovity rozmer dveri Sirka SO vySka SO
= typ SEPOS EW/EI 30 DP3 90 /197 cm 101,5 cm 203 cm
ERa—. : S 80/197 cm 91,5 ¢m 203 cm
)\ 70/197 cm 81,5¢cm 203 cm
\ A 60/197 cm 71,5cm 203 cm
T O Y T N TR T Tesnenie \\ 185/197 cm 196,5 cm 203 cm
[ Tk B A L 165/197 cm 176,5 cm 203 cm
LUME EXTRA Aﬁ#tc- C N x\/ R 145/197 cm 156,5cm | 203 cm
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Tab. 1.2 - odporicané stavebné otvory

V tabulke 1.2 st uvedené niektoré odporic¢ané (optimalne) rozmery stavebnych
otvorov (Sirka x vySka) pre osadenie protipoziarnej oblozkovej zarubne uréené pre
protipoZiarne jednokridlové/dvojkridiové dvere typu LUME EXTRA a ich odvodené
varianty.
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Obr. 1.1 — Kontrola tesnosti poZiarno-akustického dverného uzaveru



1.2. Specifika pri montazi poziarno-akustického dverného kridla typu LUME EXTRA Acoustic

Pri inStalacii poziarno-akustického dverného kridla typu LUME EXTRA Acoustic do obloZkovej protipoziarnej zarubne typu SEPOS EW/EI
30 DP3 alebo do ocelovej zarubne s tesnenim podla vysSie uvedenych podmienok (odportéany typ: YH125 DV 800) je nutné navySe
skontrolovat tesnost zarubriového tesnenia po celom obvode zarubne. Odporucany postup kontroly tesnosti je znazorneny na obr.: 1.1. Ak
list papiera volne zajde medzi dverné kridlo a tesnenie zarubne, je nutné tuto netesnost odstranit nastavenim na dvernych zavesoch.
Poziarno-akustické dverné kridlo typu LUME EXTRA Acoustic musi byt vyrobcom osadené padacou prahovou liStou alebo pri montézi
dveri drevenym prahom s drazkou a vsadenym PVC tesnenim (tesnenie typu: 03CB026, vyrobca: Plastovex s.r.o.). Pri osadeni dverného
kridla padacej prahovej liSty a jeho spravneho nastavenia bude mat dverny uzaver tzv. vazenl nepriezvucnost’ Rw padacia prahova lista = 34 dB.
Pri osadeni dverného uzaveru vyssie uvedenym typom dreveného prahu bude R dreven pran s tesnenim = 35 dB.

1.3. Specifika pri montazi poziarno-bezpeénostného dverného kridla typu LUME EXTRA Safety

PoZiarno-bezpecnostné dverné kridlo typu LUME EXTRA Safety je mozné inStalovat aj do
existujucej ocelovej zarubne s tesnenim alebo bez tesnenia pri splneni nasledovnych podmienok: \/ﬂ\
ocelova zarubiia vyrobena z ocele triedy 11, s hrabkou plechu 1,5 — 1,8 mm, s aspoii tromi  3%0:5 140 _

kotviacimi ocelovymi pasmi na vnutornej zavesovej strane a minimalne jednym na zamkovej
strane. Zarubna musi byt kompletne zamurovana do steny s minimalnou hribkou 100 mm a

o
medzera medzi zarubfiou a murivom musi byt Uplne vyplnena stavebnym lepidlom. Ocelova +$_'>
B zarubna dalej musi splnit spolo¢né ustanovenia podla STN
S N 74 6501. Po nasadeni dverného kridla typu LUME EXTRA
Safety do existujlcej zarubne je nutné pred zatvorenim Otvor pre
4+1 dverného kridla vyvitat do ocelovej zarubne otvory pre pasivne Sap
I~ pasivne ¢apy (na zavesovej strane kridla) a aktivne ¢apy (na Pévodné oznagenie
zamkovej strane kridla). Najprv oznalime a vyvitame pasivnym ¢apom
pomocou vhodnych nastrojov (vrtaky, technické frézy, brasne /\
telie.sk‘a) na zérubnj otvoryvpre pasivng Capy (qdporl]éame Obr. 1.2 — Odportgang otvor pre
natriet vrcholy pasivnych &apov vazelinou a nésledne ich pasivne Eapy na zavesovej strane
/) opatrnym privretim dverného kridla odtladit v polodrazke ocelovej zdrubne
ki na zavesovej strane ocelovej zarubne. Takto oznaené
| |Povodne oznatenie miesto vyvitame podfa obr.1.2). Pri dalSom kroku postupujeme analogicky — vftanie otvorov pre
N s aktivne ¢apy dverného kridla. Na zamkovej strane kridla opatovne natrieme (napr. vazelinou) vrcholy
P aktivnych Capov a dvere zavrieme do zarubne. Pomocou osadenej cylindrickej vlozky sa dvere

Obr. 1.3 — Odporicany otvor pre pok'u3|me vuzamknut. Dvergv otvonmg a skc.)ntroIUJeme., ¢ 'do.slo kypre.sngmu oznaceniu vrchvoIO\’/
aktivne apy na zamkovej strane  aktivnych ¢apov do polodrazky na zdmkovej strane existujicej ocelovej zarubne. Dobre oznaCené
ocelovej zdrubne miesta sa vyzna€uju presnym kruhovitym odtlackom vrcholov aktivnych ¢apov.

pozn. v pripade ocelovej zarubne s tesnenim vykonajte vy$Sie opisané oznacenie a navrtanie otvorov pre aktivne apy vzdy spoloéne
s osadenym PVC tesnenim. Ak ste dvere LUME EXTRA Safety zakupili spolo¢ne s ocelovou zarubfiou typu Safety od spoloénosti Masonite
CZ, tak vysSie uvedené Specifika montaZe poZiarno-bezpecnostného dverného kridla typu LUME EXTRA Safety preskoéte. Predvitané
otvory u zarubne typu Safety médzete v pripade nutnosti zvacsit max. o 1 mm pomocou vhodnych nastrojov (technické frézy, brisne
telieska). PoZiarno-bezpecnostné dverné zavesy u dverného kridla typu LUME EXTRA Safety su v pripade potreby aj vySkovo nastavitelné.

PoZiarne dvere su zaradené podia vyhlasky MV SR €. 478/2008 Z.z. medzi PU — poziarne uzavery. Pri montazi PU podla vysSie
uvedenej vyhlasky musia byt dodrzané podmienky vyplyvajuce zo sprievodnej dokumentécie a montaz musi byt vykonané podla postupov
stanovenych v prevadzkovych pokynoch od vyrobcu. Osoba, ktord vykonala montaz PU (zhotovitel), osvedéuje vlastnosti poZiarne;
konstrukcie pisomnou formou (pozri Osvedéenie poziarnych konstrukcii) v silade s vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Montaz poziarnych dveri musi byt vykonana iba osobou opravnenou od vyrobcu (Masonite CZ) - drzitefom Opravnenia
na montaz, udrzbu a kontrolu PU. Vzory prislusnych dokumentov (osvedcenie poziarnych konstrukcii, sprievodna dokumentacia a
prevadzkové pokyny) st k dispozicii volne na stiahnutie na webovych strankach vyrobcu Masonite CZ.

2. Balenie, preprava a skladovanie dveri

Dvere su dodavané v obale, ktory ich chrani pred ich poSkodenim pri preprave a naslednej manipulacii. Obal je kombinaciou
kartonovych ,U* profilov a ochrannej félie. Masonite CZ je zapojena do systému EKO-KOM (pod klientskym Cislom F00034689) spatného
odberu a zhodnocovania odpadov z obalov.

Odporuca sa manipulovat s poZiarnymi dverami v dvoch osobach, a sice z dévodu vysokej hmotnosti dveri (hmotnost az 54 kg).
Prepravu dveri a zarubni je potrebné uskutoCiovat vozidlami s uzavretym nakladovym priestorom. Neodporuca sa preprava dveri na
streche osobnych automobilov ani v otvorenom privesnom voziku. Hrozi tu moznost poSkodenia dveri aj zarubni oderom, nasiaknutie vodou
pri pripadnom dazdi (alebo zostatkovou vodou po fiom), priehyb v diZke pri nerovnomernom podloZeni a pod.

Po ukonceni zivotnosti dveri a odstraneni kovovych Casti (dverné zavesy, zamky, dverné zastrCe, ...) je nutné odovzdat dvere do
zberného dvora. Vyradené dvere sa odovzdavaju do zberného dvora ako odpad 30105 — Piliny, hobliny, odrezky, drevo, drevotrieskové
dosky (30105 je kataldgovy kod odpadu).

2.1. Skladovanie dveri

Ak dvere pred pouZitim skladujete, dodrzujte nasledujice pokyny:

o dvere skladujte vo vodorovnej alebo zvislej polohe, vZdy podloZené tak, aby sa zamedzilo ich priehybu (tzn. po celej ploche dveri).

e dvere umiestnite tak, aby neboli vystavené priamemu slne€nému Ziareniu, aby boli chranené pred prachom a poveternostnymi
(klimatickymi) nepriaznivymi vplyvmi (vysoké relativna vihkost, dazd, para, hmla, kripy, ndmraza, sneh a pod.)

e dvere umiestnite tak, aby neboli vystavené priamemu vplyvu organickych rozpustadiel alebo inak Zieravych, leptavych alebo
prchavych chemickych latok.

e chrarite povrch dveri pred hrubym fyzickym nésilim (pad tazkého predmetu apod.)

V pripade poruSenia vy3Sie uvedenych pokynov v tejto sprievodnej dokumentécii, nie je mozné uplatnit zaruku garantovant vyrobcom dveri.



3. Prehliadka a udrzba dveri

Poziarne uzavery (PU) podliehaju pravidelnej prehliadke pripadne Udrzbe. Pravidelnl prehliadku a udrzbu poziarnych uzaverov vyrobcu
Masonite CZ m6zu vykonavat’ iba vyrobcom vyskolené a opravnené osoby. Pravidelna prehliadka pripadne Udrzba sa vykonava aspon 1x
rone v rozsahu urenom v tychto prevadzkovych pokynoch v stlade s vyhlaskou MV SR €. 478/2008 Z.z. a v stlade s prilohou C STN EN
14600, so zaznamom do prevadzkového dennika PU. Prevadzkovy dennik poZiarnych uzaverov vedie vlastnik (spravca alebo najomca
nehnutelnosti) a obsahuje naleZitosti podlia § 8 vyhlasky MV SR ¢&. 478/2008 Z.z.

VSeobecne dvere pri beznom uzivani vyzaduju minimalnu udrzbu. Povrch je mozné Gistit vihkou handriCkou, pouZit je mozné aj vodu
s primesou saponatu, ktory neobsahuje organické rozpustadla ani abrazivne primesi. Bezprostredne potom je nutné povrch vytriet dosucha.
Neodportc¢a sa plochu dveri o3etrovat’ leStiacimi prostriedkami. V pripade nutnosti stali aspoil 1x roéne namazat Capy dvernych zavesov a
strelku zamku vhodnym mazacim prostriedkom (samotny zamok je povolené premazat iba podla odporicani vyrobcu zamku). Je odporic¢ané
1x roCne skontrolovat a dotiahnut v3etky skrutky.

Ochranna protipoziarna paska je umiestnena po obvode dveri (okrem prahovej Casti dveri) a je skryta pod hranovacou paskou. Ak neddjde
k poSkodeniu hranovacej pasky, nevyzaduje ochranna protipoziarna paska ziadnu Specialnu udrzbu. Zadlabavaci zamok a dverné zavesy su
neoddelitelnou sucastou poziarnych dveri a su sti¢astou dodavky od vyrobcu dveri. V pripade poSkodenia zdmku alebo dvernych zavesov je
potrebné vykonat ich vymenu podla pokynov a odporucani vyrobcu dveri.

Pri nedodrzani vy$Sie uvedenych pokynov hrozi riziko naruSenia akcieschopnosti dveri, celistvosti a farebnosti povrchu a zanika nérok na
uplatnenie reklamacie. Podla STN EN 14600 su na prehliadku a udrzbu odporu¢ené nasledujice body, ktoré by mali byt preverované
v pravidelnych intervaloch:

Kontrola a ovladanie dveri zaistuje, Ze vSetky sucasti st v dostatoénom prevadzkovom stave.

e Zaistenie, Ze zamok/zépadka zostavaju volné bez prekazky.

o Kontrola, Ze uzatvaracia rychlost uzaveru je udrziavana v limitoch a samozatvaranie je efektivne od uhla otvorenia 10°.

e Kontrola, ze neboli pridané ani odstranené Ziadne zariadenia, ktoré by mohli mat vplyv na ovladanie a akcieschopnost dveri.
Kontrola, Ze vSetky sUcasti su bezpeéne upevnené, a ze vietky tesnenia su stale neporudené.

Je tieZ vhodné, aby boli dodrZzané najmene;j tieto dodatoéné odportéania (opatrenia):

e Vlastnik budovy je zodpovedny za zabezpedenie, Ze vSetky poSkodenia alebo zhorenia funkénosti zistené pocas lehoty Zivotnosti od

montaze, ktoré by mohli zabranit' dostatoCnej funkCnosti poziarne odolnych dveri, st bezprostredne odstranené.

o Vlastnik budovy je zodpovedny za zabezpeCenie Upiného dodrziavania vyrobcom predpisaného programu drzby.

Osoba, ktora vykonala prehliadku a Gdrzbu PU, potvrdzuje spinenie poziadaviek uvedenych v tejto sprievodnej dokumentacii pisomne so
zaznamom do prevadzkového dennika PU. Prehliadka alebo tdrzba poziarnych uzaverov musi byt vykonana iba osobou opravnenou od
vyrobcu (Masonite CZ) - drzitefom Opravnenia na montaz, udrzbu a kontrolu PU. Vzory prislusnych dokumentov (prevadzkovy dennik PU,
sprievodna dokumentacia a prevadzkové pokyny) st k volne na stiahnutie na webovych strankach vyrobcu Masonite.

4. Znacenie poziarnych dveri typu LUME EXTRA a ich odvodenych variantov

Dvere su pisomne, Ciselne a graficky oznacené podla § 7 vyhlaSky MV SR ¢&. 478/2008 Z.z. Stitkom na zamkovej alebo zavesovej strane
dverného kridla tzn. trvale, Citatelne a nezmazatelne po cell lehotu stanovenej Zivotnosti dveri. Protipoziarny zamok s vyrazenym oznacenim a
logom vyrobcu je vyrabany vylu¢ne pre vyrobcov dveri Masonite a je neoddelitefnou st¢astou dodavky poziarneho dverného kridla. Ak dverny
uzaver nebol pri montazi osadeny dvernym zatvaracom, preskrtnite nezmazatelne oznacenie C4 (niekedy CO0) raz Ciarou na Stitku.

Typy poziarneho kridla konstrukcie LUME EXTRA a ich klasifikacia poziarnej odolnosti:
1) Znacenie poziarnych jednokridlovych a dvojkridlovych dveri LUME EXTRA

s osadenym dvernym zatvaracom: El130-C4 / EW 30-C4 D3 @
bez osadeného dverného zatvaraca: El130/EW 30 D3 @

2) Znacenie poziarnych dveri LUME EXTRA Profil
s osadenym dvernym zatvaracom: EW 30-C4D3 @
bez osadeného dverného zatvaraca: EW30D3 @

3) Znacenie poziarnych dveri LUME EXTRA Acoustic
s osadenym dvernym zatvaracom: El130-C4 / EW 30-C4 D3 @
bez osadeného dverného zatvaraca: E30/EW 30 D3 @

4) Znacenie poziarnych dveri LUME EXTRA Safety
s osadenym dvernym zatvaracom: El>30-C4 / EW 30-C4 D3 @
bez osadeného dverného zatvaraca: El»30/EW 30 D3 @

Pri osadeni vysSie uvedenych typov poziarnych dveri jednym z odporucanych dvernych zatvaracov typov DC120, DC140, DC200, DORMA
TS Profil, je trieda trvanlivosti zatvarania klasifikovana ako C4 podla EN 14600. Trieda C4 deklaruje vysoku frekvenciu pouzivania dveri
verejnostou (min. 100 000 cyklov otvorenia/zatvorenia) s malou motivaciou vykonavania udrzby. V ostatnych pripadoch je trieda trvanlivosti
zatvarania klasifikovana ako CO podfa EN 14600.

5. Zaruka

Na dvere sa poskytuje zaruka v dizke 24 mesiacov. Vlastnosti dveri deklarované vyrobcom st zachované len v pripade dodrzania
podmienok tejto sprievodnej dokumentacie a spinenych pravidelnych kontrol akcieschopnosti s pisomnym zaznamom. Dalej je podmienkou
platnosti zaruky predpoklad, Ze nedoS$lo k akejkolvek nepovolenej fyzickej Uprave dveri. Nepripustna je aj vymena zavesov alebo zamkov za iné
ako zhodné s pdvodnymi. Zaruka sa nevztahuje na po$kodenia, ktoré boli spdsobené nedodrZanim postupu podfa montaznych névodov,
nevhodnym klimatickym prostredim pri skladovani, montazi a pouzivani, neodbornym servisom a udrzbou, mechanickym po$kodenim (pad
vyrobku, neopatrné zaobchadzanie, viamanim, Zivelnou pohromou, neprimeranou vihkostou a pod.). Zaruka sa nevztahuje ani na poskodenia
nadmernym zatazovanim alebo pouzivanim dveri v podmienkach, ktoré nezodpovedaju parametrom uvedenym v sprievodnej dokumentécii.



6. Uistenie vyrobcu

Deklarované vlastnosti vyrobkov boli odsku$ané v akreditovanych laboratériach a na vyrobok boli vydané prislusné certifikaty. Masonite
CZ spol. s r.o. uistuje zakaznikov, Ze na zaklade Zbierky zakonov €. 133/2013 o stavebnych vyrobkov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, bolo vydané na vyrobok vyhlasenie o parametroch SK a certifikat SK.

Vyrobca: Masonite CZ spol. s r.0., Hrugkové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Ceska republika

7. Opravnenie na montaz a kontrolu akcieschopnosti PU

KedZe montaz a pravidelna kontrola poZiarneho uzaveru moze byt vykonand iba osobou opravnenou od vyrobcu (Masonite CZ), tzn.
drzitefom platného opravnenia na montaz a kontrolu akcieschopnosti PU, je nutné, aby montazna osoba (firma) bola pravidelne preskolena.
DalSie informacie o $koleni a terminoch $koleni ziskate na e-mailovej adrese: msvarc@masonite.com.

8. Certifikaty, vyhlasenia a doklady

Certifikaty vyrobku SK, vyhlasenie o parametroch SK a dalSie prislusné dokumenty (osvedCenie poziarnych konstrukcii, prevadzkovy
dennik PU, sprievodna dokumentacia, prevadzkové pokyny) je k dispozicii na volné stiahnutie z webovych stranok vyrobcu Masonite CZ v
¢asti informacie na stiahnutie (www.masonitecz.com).

9. Aplikacie a doplnky dveri k protipoziarnym dveram typu LUME EXTRA a na ich odvodené varianty

9.1. DVERNE ZATVARACE
Odporucané typy vyrobkov:
e typ FAB SMART (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0.)
typ FAB INDOOR T834 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0.)
typ DC120 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o0.)
typ DC140 (vyrobca/dodévatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0.)
typ DC200 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
typ TS68 (vyrobca/dodévatel: DORMA Czech Republic s.r.0.)
typ TS Profil (vyrobca/dodévatel: DORMA Czech Republic s.r.0.)
typ TS72 (vyrobca/dodavatel: DORMA Czech Republic s.r.0.)
typ TS73 (vyrobca/dodévatel: DORMA Czech Republic s.r.0.)
typ RZ 7400V (vyrobca/dodavatel: Richter Czech s.r.o.)

Iny typ osadeného dverného zatvaraCa musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouZitie na protipoziarnych dvernych zostavach podla
EN 1154 s deklarovanym rozsahom pouZzitia na dvere podobnej konstrukcie ako st LUME EXTRA a ich odvodené varianty. Dverné zatvarage su
montované na povrch dverného kridla a vyrobcu resp. dodavatel zatvarada ma k dispozicii protokol zo skusky poziarnej odolnosti podla EN

1634-1 alebo EN 1634-2.

9.2. DVERNE KLUCKY, STITY (ROZETY)
Odportcané typy vyrobkov:
e typ TRIGI (vyrobca/dodavatel: Material & Technology s.r.0.)
typ GIUSSY-R (vyrobca/dodavatel: COBRA spol. s r.0.)
typ LOFT PZ72 (vyrobca/dodavatel: COBRA spol. s r.0.)
typ VIOLA R PZ nikel (vyrobca/dodavatel: AC-T servis, spol. s r.0.)
typ VIOLA PZ 72 nikel (vyrobca/dodavatel: AC-T servis, spol. s r.0.)
typ 804 (vyrobcaldodavatel: ROSTEX VYSKOV, s.r.0.)
typ R1 (vyrobcal/dodavatel: ROSTEX VYSKOV, s.r.0.)
typ R101(R111).PZ(ZA).72 (vyrobca/dodavatel: Richter s.r.0.)

Iny typ osadeného dverného kovania musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouzitie na protipoZiarnych dvernych zostavach podla

EN 1906 s deklarovanym rozsahom pouZitia na dvere podobnej konstrukcie ako st LUME EXTRA a ich odvodené varianty.

9.3. CYLINDRICKE VLOZKY
Odporucané typy vyrobkov:
e typ 50DNb/30+40 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
e typ 50DNb/30+45 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0.)
e typ 200RSDNm/29+40 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0.)
e typ EURO PLUS 30/40 (vyrobca/dodavatel: Richter s.r.0.)

Iny typ osadenej cylindrickej viozky musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouZitie na protipoziarnych dvernych zostavach podra EN
1303 s deklarovanym rozsahom pouZzitia na dvere podobnej konstrukcie ako su LUME EXTRA a ich odvodené varianty. Dalej s podmienkou, ze
ina cylindricka viozka ma rovnaké alebo mensie rozmery ako odporucané cylindrické viozky. Odpordéany rozmer cylindrické viozky je 30/40

(29/40) prip. 25/40 (25/45). Je vhodné overit aj spravny rozmer cylindrickej viozky z hladiska typu vrchného kovania dveri.



9.4. ZADLABAVACI ZAMOK
Odporucany typ vyrobku:
e typ K133 PP (vyrobca/dodavatel: HOBES, spol. s r.0.)

Iny typ osadeného zadlabavacieho zamku musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouzitie na protipoZiarnych dvernych zostavach
podla EN 12209 s deklarovanym rozsahom pouZitia na dvere podobnej konStrukcie ako su LUME EXTRA a ich odvodené varianty. V pripade
iného typu zadlabavacieho zamku sa nesmie zadlab vo dvernom kridle zvacSovat a zmena zamku musi byt konzultovana s vyrobcom dveri.
Rozstup odporu¢aného zadlabavacieho zamku je 72 mm.

9.5. ZADLABAVACI BEZPECNOSTNY ZAMOK
Odportcany typ vyrobku:
e typ K119 PP (vyrobca/dodavatel: HOBES, spol. s r.0.)
e typ X57 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.0.)

Iny typ osadeného zadlabavacieho bezpeénostného zamku nie je povoleny. Rozstup odporucaného zadlabavacieho bezpe¢nostného zamku
typu K 199 PP je 90 mm a typu X57 je 72 mm.

9.6. PRIDAVNY ZAMOK
Odportcany typ vyrobku:
e typ FAB 1572 (vyrobca/dodavatel: ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)

Iny typ osadeného pridavného zamku musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouZitie na protipoziarnych dvernych zostavach, pri¢om
pridavny zamok bol odsku$any podfa EN 1634-1 resp.1634-2 s deklarovanym rozsahom pouZitia na dvere podobnej konstrukcie ako su LUME
EXTRA a ich odvodené varianty. Iny typ pridavného zdmku musi byt konzultovany s vyrobcom poZziarnych dveri (najmé vo vztahu kotvenia
(pripevnenia) pridavného zamku).

9.7. DVERNE ZAVESY
Odporucané typy vyrobkov:
e typ 80/10 VD M8/80 (vyrobca/dodavatel: TKZ Polnd, spol. s r.0.)
e typ 10L151F76 (vyrobca/dodavatel: SFS intec s.r.0.)
e typ TRIO 15 PP VD (vyrobca/dodavatel: TKZ Polnd, spol. s r.0.)

Iny typ osadenych dvernych zavesov musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouZitie na protipoZiarnych dvernych zostavach podfa
EN 1935 s deklarovanym rozsahom pouzitia na dvere podobnej konstrukcie ako si LUME EXTRA a ich odvodené varianty. Iny typ zavesov
musi byt konzultovany s vyrobcom poZiarnych dveri (najma vo vztahu kotvenia zavesov).

9.8. ZABRANY PROTI VYSADENIU
Odporucany typ vyrobku:
e  Zabrana proti vysadeniu OZ (vyrobca/dodavatel: TKZ Polnd, spol. s r.0.)

Odporucané zabrany proti vysadeniu si umiestnené na zavesovej strane kridla v miestach upevnenia horného a spodného dverného
zavesu. Iny typ osadenych zabran proti vysadeniu ako odporuc¢any nie je povoleny.

9.9. DVERNY PRIEZOR
Odportcany typ vyrobku:
e typ FLY so speviiujicou paskou (vyrobca/dodavatel priezoru: ESP Products, s.r.0.)
Tubus priezoru FLY obsahuje pat speviiujucich pasok typu FlexilOdice s hr. 1,5 mm a Sirkou 9 mm.

Iny typ osadeného dverného priezoru je povoleny v pripade, Ze priezor je vybaveny sklenenymi SoSovkami s maximalnym @ 15 mm a
dverny priezor je zhotoveny z kovového materialu s bodom tavenia vy$Sim ako 800 °C. Dverny priezor musi prechadzat celym dvernym kridlom
a montaz priezoru musi byt tesna (bez vole medzi tubusom priezoru a otvorom).

9.10. DVERNE MADLO
Odporucany typ vyrobku:
e typ INOX C (vyrobca/dodavatel; COBRA spol. sr.0.)

Iny typ osadeného dverného madla je povoleny v pripade, Ze madlo je namontované vyhradne na povrch dverného kridla a Ze montazne
skrutky prechédzajlice celym dvernym kridlom si namontované bez vole do otvoru s maximalnym @ 12 mm. MontaZ dverného madla pomocou
skrutiek je povolena.

9.11. DVERNA MENOVKA |/ DVERNY STIT S RETIAZKOU
Odportcany typ vyrobku:
e Menovka obla (vyrobca/dodavatel: ROSTEX VYSKOV, s.r.0.)
e Stit 85 s retiazkou (vyrobca/dodavatel: ROSTEX VYSKOV, s.r.0.)

Iny typ osadenej dvernej menovky alebo dverného Stitu s retiazkou musi jeho vyrobca deklarovat ako vhodny na pouzitie na protipoZiarnych
dvernych zostavach, pri¢om dverna menovka alebo dverny &tit s retiazkou bol odskuSany podla EN 1634-1 resp.1634-2 s deklarovanym
rozsahom pouzitia na dvere podobnej konstrukcie ako st LUME EXTRA a ich odvodené varianty. Iny typ menovky alebo $titu s retiazkou musi
byt konzultovany s vyrobcom poZiarnych dveri (najmd vo vztahu kotvenia na poziamne kridlo). V pripade, Zze dvernd menovka je k ploche
dverného kridla len prilepena, jej vyber nie je obmedzeny.



9.12. OCHRANNY KOVOVY PLECH

Montéaz iného ochranného kovového plechu (ako dodaného vyrobcom poziarnych dveri) na povrch kridla (nie na hrany), je povolena v
pripade, Ze vy$ka plechu umiestneného po celej Sirke dverného kridla je maximalne 500 mm a $irka plechu umiestneného po celej dizke
dverného kridla je maximalne 200 mm. V pripade, Ze sa pouZije vodorovny ochranny plech v strednej Casti dverného kridla a jeho maximalna
vySka bude 200 mm, maximéalna vySka vodorovného plechu v spodnej Casti kridla bude 300 mm. Plocha ochranného kovového plechu je
maximalne 40 % plochy kridla, ale menej ako 1 m2. Maximalna hribka plechu je 2 mm. Ochranny kovovy plech méZze byt prilepeny alebo
upevneny skrutkami s maximalnou dizkou 25 mm a v minimélnych rozostupoch 200 mm. Ochranny kovovy plech sa méZe aplikovat na jednu
alebo na obidve strany kridla a nesmie im prechadzat Ziadne dverné kovania.

9.13. DVERNY PRAH

Ku dvernému kridlu je povolené pridat dreveny prah z tvrdého dreva (minimalna objemova hmotnost je 600 kg/m3) s podmienkou, Ze Skara
medzi podlahou a spodnou hranou kridla nebude vacsia ako povolena (pozrite ¢ast montazny névod). Dreveny prah mdze navy$e obsahovat
drazku na tesnenie a tesnenie PVC typu 03CB026 (vyrobca tesnenia: Plastovex s.r.o0.).

K dvernému kridlu je povolené pridat’ kovovy prah s podmienkou, ze Skara medzi podlahou a spodnou hranou kridla nebude vacésia ako
povolend a presah dverného kridla a kovového prahu nebude vacsi ako 20 mm. V oboch pripadoch musi byt presah dverného kridla a
dverného prahu miniméalne 9 mm.

9.14. PADACIA PRAHOVA LISTA
Odportcany typ vyrobku:
e typ 101 SF (vyrobca/dodavatel: Twin s.r.o.)

Odporucana padacia prahova lista je umiestnend v drazke (12 x 25,5 mm) v spodnej hrane kridla. Iny typ osadenej padacej prahove;j listy
ako odportcéany nie je povoleny.

9.15. INE APLIKACIE

e Je povolené dverné kridlo podrezavat, a to maximéalne o 25 mm s podmienkou zachovania maximélnej $kary medzi podlahou a
spodnou hranou kridla (pozrite ast montazny névod)

e S povolené dekorativne povrchové Upravy (s podmienkou, Ze nemaju vplyv na poziarnu odolnost a ich hribka nie je vacSia ako 1,5
mm). Dekorativne Upravy nie st povolené na hrany kridla.

e  Dverné kridlo je mozné osadit do ocelovej zarubne s tesnenim aj bez tesnenia a do drevnej obloZkovej poZiarnej zarubne (vyrobca:
SEPOS, spol. sr.0.)

e Ocelovu zarubfu s hribkou plechu 1,5 az 1,8 mm je nutné zamurovat do tuhej podpernej konstrukcie s minimalnou hribkou steny
100 mm. Ocelova zarubna sa musi postupne od podlahy zaplnit murivom, ktoré sa zastva do profilu zérubne. Kotviace pasy
umiestnené vo vnatornom profile zarubne je nutné v celej ich dizke zamurovat medzi jednotlivé vrstvy muriva. Medzery medzi
murivom a profilom zarubne sa vyplnia stavebnym lepidlom. Na zévesovej a zdmkovej strane ocelovej zarubne je na oboch tychto
stranach minimalne 1 ks kotviaceho pasu.

e Dverné kridlo osadené v drevenej oblozkovej poziarnej zarubni (vyrobca: SEPQOS, spol. s r.0.) je povolené zabudovat do tuhe;
podpernej konstrukcie s minimalnou hrubkou steny 100 mm pomocou kotviacich skrutiek alebo do ahkej montovanej kon$trukcie
(zhotovenej z doskovych obkladov a stipikov vyrobenych z kovu alebo dreva) s poziarnou odolnostou rovnakou alebo lepgou ako
dverné kridlo, priom sa pouzije upevnenie vhodné pre drevend zarubfiu v fahkych montovanych kontrukciach. Dutina medzi
drevenou oblozkovou poziarnou zarubriou a podpernou konStrukciou je utesnena protipoziarnou PU penou (vyrobca: TKK
TEKAPUR).

e Dverné kridlo je mozné v CPL dekoroch vyrobit' (zalisovat) s dvernymi plastami z HDF materialu s hlinikovou medzivrstvou, ktora
ucinne brani prestupu vihkosti do dverného kridla, a tym je obmedzenéa deformacia dveri v nepriaznivych klimatickych podmienkach
(teplotny rozdiel oddelenych miestnosti do 10 °C, rozdiel relativnych vinkosti do 35 %, maximalna relativna vihkost 65 %).

Vyssie uvedené doplnky okrem padacej prahovej listy, zadlabovacieho zamku, dvernych zavesov a v niektorych pripadoch
dverného priezoru, zabran proti vysadeniu a ochranného kovového plechu nie st sti¢astou priamej dodavky od vyrobcu dverného
kridla. Pri pouziti inej komponenty, ktora nie je odportiiéana alebo vhodn4, neruéi vyrobca dverného kridla za spravnu akcieschopnost
poziarneho uzaveru v pripade poziaru. Pri vSetkych dopinkoch je nutné postupovat podla montdzneho navodu vyrobcu tohto
doplnku, ktory je vzdy prilozeny. Akykol'vek iny typ doplnku je nevyhnutné konzultovat' s vyrobcom dverného kridla.

10.NizSie uvedené udaje v tabulke st odporuc¢ané/informativne a vyplni ich predajca:

Vyrobné ¢islo dveri (uvedené na identifikaCnom Stitku dveri)
Typ dveri (uvedené na identifikaénom Stitku dveri)
Rozmer, verzia dveri (L/P)

Datum predaja a predajcu

Predajcom odporuc¢ana montazna a kontrolna osoba (firma)

Masonite International Corporation e Masonite CZ
Masonite CZ spol. s r.o., Hruskové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic e Telefon: (00420) 567 121 411
Fax: (00420) 567 210 183 @ E-mail: czechinfo@masonite.com e ICO: 26 48 27 38 e DIC: CZ 26 48 27 38
Spolocnost je zapisana v obchodnom registri vedenom Krajskym sidom v Bme, oddiel C, viozka 44401
www.masonitecz.com
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